
Folien I Gaze

Gewebe zum Ausbrennen

THERMOGAZE

Wenn feine Spitzen und Ätzstickereien ihren zarten Charakter

behalten sollen, dürfen nach dem Sticken keine Stabilisatoren

erkennbar sein. Dafür gibt es THERMOGAZE: ein hitzeempfind-

liches Gewebe, das als Stickuntergrund verwendet wird und sich

beim Bügeln komplett auflöst. Zurück bleibt nichts als filigrane

Stickerei – ganz ohne Stoff-, Vlies- oder Folienreste! 

Das wird … Spitze !
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THERMOGAZE
Haupteinsatzgebiete:

Technische Informationen:

!

� THERMOGAZE in den Stickrahmen 
einspannen und besticken.

� Anschließend mit Bügeleisen oder Presse 
das Gewebe auflösen. Bei normaler 
Luftfeuchtigkeit und 180° C dauert 
dieser Vorgang ca. 15 sec.

� Niemals mit Dampf arbeiten!

� Das Gewebe färbt sich beim Bügeln 
hellbraun. Evtl. mit einer Bürste oder 
durch Reiben kleine Reste entfernen.

� Tipp:
Bewahren Sie gestickte Muster, bei denen 
THERMOGAZE nicht sofort entfernt wird, in 
einer geschlossenen Plastiktüte auf.

Verarbeitungsempfehlungen:

Produktangebot Folien I Gaze
Selbstklebendes, beidseitig beschichtetes Vlies zum temporären Fixieren zweier Stofflagen. 
Verhindert das Verschieben von Stoffen beim Sticken und Nähen.

Thermofolie zum Aufbügeln von Stickmustern und Logos.

Wasserlösliche Spezialfolie zum Auflegen auf Maschenware, Frottee und andere voluminöse Stoffe. Kein Stich 
verschwindet mehr im Gewebe, die Stickereien werden ausdrucksvoll mit gleichmäßigem, klarem Stichbild.

Wasserlösliche Spezialfolie für Direkteinstickungen – voll ausgestickte oder applizierte Logos und Aufnäher.

Wasserlösliches Spezialvlies für transparente Stoffe, wenn keine Stickvliesrückstände zu sehen sein dürfen.

Hitzeempfindliche Folie, die nach dem Sticken abgerissen wird. Reste in der Stickerei kann man mit dem Bügeleisen
ausbügeln.

Schutzgewebe zum Aufbügeln auf die Stoffinnenseite. Macht Stickereien weich und nichts kratzt mehr.

GUDY STIC

BSN

SOLVY

SOLVY Film 80

SOLVY FABRIC

THERMOFILM

STICK PROTECT
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Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und
Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

GUNOLD GmbH · Obernburger Str. 125 · D-63811 Stockstadt · Tel.: +49 (0) 6027 2008-0 · Fax: +49 (0) 6027 3772 · email: service@gunold.de · www.gunold.de

Distributed by:

1. 2.

� Material: 100% Viskose

� Aufbewahrung:
THERMOGAZE muss gegen Feuchtigkeit, Wärme und 
Sonneneinstrahlung geschützt werden. Bewahren 
Sie THERMOGAZE in einem geschlossenen Plastik-
sack auf. Unsachgemäße Lagerung macht THERMO-
GAZE nicht unbrauchbar, sie erschwert aber die 
Auflösung nach dem Sticken.

Stick-
programme 

für Ätzstickereien 
müssen so gearbeitet 

sein, dass alle Teile eines 
Motivs miteinander verbunden 

sind. Andernfalls würde das 
Motiv nach dem 

Ausbrennen 
auseinander-

fallen.

� Aufmachung: 
Rolle 160 cm x 100 m

80 cm x 100 m
40 cm x 25 m

� Versand- und Verpackungsgröße:
1 Rolle

� Bei der Herstellung von feinen Spitzen und 
Ätzstickereien, wenn keine Stabilisatoren
erkennbar sein sollen.
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