Minéségi tanasitvany

COTTY®
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1. Alapanyag osszetétel: 100 % pamut 100 % pamut
2. Kiszerelés: 25 g orso 2500 m kap
5000 m kup
3.  Szal erésség: dtex 200/2 / Nm 50/2 dtex 330/2 / Nm 30/2
Ne 30/2 / den 180/2 Ne 18/2 / den 300/2
4. Sodrat: 750 S/ 650 Z 5108/510Z
5. Sﬁly: orsd: 259 Orsé: --
Kup: 200g Kup: 164¢g
m/kg 25.000 m/kg 15.250
6. Tartossag: Norm. Paraméter
Vizallésag ISO 105 E 01 eros 4
(DIN 54006)
Mosasallosag ISO 105 C 06 60°C 4
(DIN 54017) 90°C 4
Szaraztisztitas EN ISO 105 D 01 34
Dorzsolés allosag ISO 105X 12 szaraz 34
(DIN 54021) nedves 34
Izzadas allésag ISO 105 B 04 savas 4-5
(DIN 54020) lagos 4-5
Fénytiirés ISO 105 B 01/02 Napfény 5
(DIN 54003/04) Xenon fény 5
Vasalhatosag ISO105X 11 34
(DIN 54022)
Kloér allésag
* Peroxid — 6lom allésag (DIN 54016) 4
* Kléros fehérités ISO 105 E 03 5
7.  Mosasi zsugorodas: A102202 %o 0,35
8. Szakitészilardsag: cN/Tex 27
9. Nyulas: %o 5-7

10. Kezelési utmutato:
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Schadstoffgeprifte Textilien
nach Oko-Tex Standard 100




