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GLOWY / FLUOR

Verarbeitungsempfehlungen:

¢ Nadel:
Mit Standardnadel ORGAN No. 75/11 SES
verarbeiten.

¢ Untergarn:
Beste Ergebnisse mit BOBBY SYN 130 und
BOBBY FIL 110L.
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Fiir alle Motive, die fiir Stickgarn 40
ausgelegt sind.

Pflege:
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Technische Informationen:

www.meischner-design.de

¢ Obergarn mit fluoreszierendem Effekt

¢ Material:
50 % Polypropylen, 50 % Polyester

¢ Stirke 40: Nm 69/2; dtex 145/2

¢ Farbsortiment:
GLOWY 7 Farben (siehe Farbkarte)
FLUOR 1 Farbe (rohweiB)

¢ Mit Okotex-
Zertifikat bty e
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Aufmachung: Conen 4 1000 m

Versand- und VerpackungsgroBe:
1 Cone a 1000 m

Besondere
Hinweise:

Die Dauer der Bestrahlung
bestimmt die Intensitdt der

Leuchtkraft. Je nach Bestrahlung
halt der Leuchteffekt im Dunkeln
ca.15-20 min an.
Offizielle Tests garantieren
bis zu 50 Waschen
ohne Verlust der
Leuchtkraft.

Professionelle Materialien fiir hochwertige Stickergebnisse - bestens bewidhrt im Konfektions-, Promotion- und

Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

Distributed by:

GUNOLD GmbH - Obernburger Str. 125 - D-63811 Stockstadt - Tel.: +49 (0) 6027 2008-0 - Fax: +49 (0) 6027 3772 - email: service@gunold.de - www.gunold.de

GUNOLD



