GUNOLD

QUALITATSZEUGNIS
BOBBY FIL 110 L

1. Garn: 100% Polyester
2. Aufmachung - Spulen: weiss 120 m /schwarz 110 m
3. Garnstarke: dtex 78/2 / Nm 128/2
4. Gewicht: 2,4 g je Spule
m/kg 55.000
5. Echtheiten: Norm Parameter
Wasserechtheit ISO 105 E 01 stringent 4-5
(DIN 54006)
Waschechtheit ISO 105 C 06 60C 5
(DIN 54017) 90T 4-5
Reibechtheit ISO 105 X 12 trocken 4-5
(DIN 54021) feucht 4-5
Schweissechtheit ISO 105 E 04 sauer 4-5
(DIN 54020) alkalin 4-5
Lichtechtheit ISO 105 B 02
(DIN 54003/04) Xenon Licht 5
Bugelechtheit ISO 105 X 11 4-5
(DIN 54022)
Chlorechtheit
* Chlorbadewasser ISO 105 E 03 4-5
6. Waschschrumpf  ksko215 % 1-2
7. Reissfestigkeit 1SO 2062 cN/Tex 70,6 +/-5%
8. Dehnung ISO 2062 % 20,4 +/-5%

9. Pflegekennzeichen
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Die Qualitat von BOBBY FIL 110 L unterliegt einer konstanten, strikten
Qualitatskontrolle. So kdnnen Sie sicher sein, immer ein hochwertiges
Qualitatsuntergarn zu erhalten.
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