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Qualitatszeugnis

COTTY Baumwolle

1. Materialzusammensetzung:

2. Aufmachung:

3. Fadenstarke:

100 % Baumwolle

COTTY 30
25 g Spulen
5000 m Conen

dtex 200/2 / Nm 50/2
Ne 30/2 / den 180/2

COTTY 12
2500 m Conen

dtex 330/2/  Nm 30/2
Ne 18/2 / den 300/2
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4.  Gewichte: 25g/Spule -
200 g/ Cone 164 g/ Cone
25.000 m/ kg 15.250 m/ kg
5.  Echtheiten: Norm Parameter
Wasserechtheit 1ISO 105 E 01 streng 4
(DIN 54006)
Waschechtheit 1ISO 105 C 06 60T 4
(DIN 54017) 90T 4
Trockenreinigung ENISO 105D 01 3-4
Reibechtheit 1ISO 105 X 12 trocken 3-4
(DIN 54021) naRk 3-4
SchweiBechtheit ISO 105 E 04 alkalisch 4-5
(DIN 54020) sauer 4-5
Lichtechtheit 1ISO 105 B 01/02 Tageslicht 5
(DIN 54003/04) Xenonbogenlicht
Bugelechtheit 1ISO 105 X 11 3-4
(DIN 54022)
Chlorechtheit :
* Chlorbadewasser 1ISO 105 E 03 5
* Hypochloritbleich-
echtheit (DIN 54016) 4
6. Waschschrumpf A 10 22 02 % 0,35
7. Reilfestigkeit cN/Tex 27
8. Dehnung % 5-7
9. Waschanleitung:
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Schadstoffgeprifte Textilien
nach Oko-Tex Standard 100

Pril-Nr. 24 935

Unser COTTY Baumwoll-Maschinenstickgarn entspricht den derzeit
geltenden humandkologischen Anforderungen des Oko-Tex Standard 100.
Dies gilt auch fur Babyartikel.

Unser COTTY Baumwoll-Maschinenstickgarn unterliegt einer konstanten, strikten Qualitatskontrolle (z.B. Gleitwertmessungen
usw.). So kdnnen Sie sicher sein, immer hochwertiges Qualitatsgarn zu erhalten.
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