
Minőségi tanúsítvány 
METTY 

 
 1. Alapanyag összetétel: 5/2 erősség 

PA 59%,  PES40%,  Metall 1% 
7/2 erőség 
PA51%,  PES 48%, Metall 1% 

 
 2. Kiszerelés:  1.000 m Mini királyorsó 

5.000 m  Kúp 
1.000 m Mini királyorsó 
5.000 m  Kúp 

 
 3. Szál erősség: dtex 206 / Nm 49 

 Ne 27,5 / den 188 
dtex 152 / Nm 66 
 Ne 39 / den 137 

 
 4. Súly: 21g/1.000 m Mini királyorsó 

108g/5.000 m  Kúp 
46.000 m/kg 

15g/1.000 m Mini királyorsó 
74,5g/5.000 m  Kúp 
67.000 m/kg 

 

 
 5. Tartósság:    

     

 Mosás  65°C. 20min. háztartási mosás  

 Vegytisztítás 
 

 20°C, 30 min. Perchloräthylen  

 Vasalás 
 

 120°C, 15 sec. 
 

 

 Forró víz  70°C, 30 min. 
 

 

 Gőzölés  70°C, 40 min. 
 

 

 Szárítás  180°C, 60 sec. 
 

 

 Fényállóság  10 óra  (Fade-O-Meter) 
 

 

 Oldószer  Äthyl-Alkohol     21°C / 0,5 Óra 
Trichloräthylen     21°C / 0,5 Óra 
Petroleum-Benzin     21°C / 0,5 Óra 
Carbon-Bisulfide     21°C / 0, 5 Óra 
 

 

 Oxidáció: 7002,....és 7009 színárnyalatok alumínium származékból 
készülnek, így mentesek az oxidációtól. A többi színárnyalatnál 
nem lehet kizárni az oxidáció eshetőségét. 

 

 
 

 

        

 


