
Obergarne

… muss Kleidung aus flammhemmenden Materialien gearbeitet 

sein. Das gilt nicht nur für den Bekleidungsstoff, sondern auch 

für gestickte Logos, Abzeichen oder Namenszüge. Sicher werden 

diese Stickereien mit POLY FIRE: der Faser des Polyestergarnes 

wird im Spinnprozess ein Additiv beigegeben, das das Garn 

schwer entflammbar macht. 

Weder durchs Sticken, noch durchs Tragen und Waschen verliert 

POLY FIRE seine flammhemmende Wirkung. Ideal geeignet für 

Stickereien auf Laborkittel, Flugzeugsitze, Automatten, Vorhänge 

und andere Textilien, die hohe Anforderungen an Flammschutz 

stellen. 

F l a m m h e m m e n d e s  P o l y e s t e r s t i c k g a r n

POLY FIRE

Wenn es heiß wird ...
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Pflege:
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POLY FIRE

u  Nadel: 
 Mit Standardnadel ORGAN No. 75/11 SES 
 verarbeiten.

u  Untergarn: 
 Verwenden Sie Poly Fire auch als Untergarn.

u  Um die flammhemmende Wirkung auch auf der  
 Stoff Innenseite von Bekleidung zu gewähr- 
 leisten, kein Stickvlies verwenden.

Verarbeitungsempfehlungen:

u  Speziell für Musterung:
 ·  je eine Cone der 27 Farben im  
  praktischen Sortimentkoffer.

u  Aufmachung: 
 Miniking Conen à 1000 m

u  Versand- und  
 Verpackungsgröße:
 Karton à 
 10 Miniking Conen,
     auch einzeln erhältlich

Technische Informationen:

u  Wichtig: 
 Erst das fertig bestickte Endprodukt kann dem
 Flammtest unterzogen werden, d.h. der Grund- 
 stoff und das Stickgarn muss flammhemmend  
 ausgerüstet sein, um insgesamt eine flamm-
 hemmende Wirkung zu erzielen. 

u  Obergarn für flammenhemmende 
 Stickereien

u  getestet nach  
 EN ISO 15025/EN 533 Index 3
 EN ISO 6941

u  Material: 100% Polyester

u  Stärke: Nm 80/2; dtex 125/2

u  Farbsortiment: 
 27 Farben, die in der regulären Farbkarte »POLY«
 gekennzeichnet sind.

u  Mit Ökotex-Zertifikat

Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und 
Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

GUNOLD GmbH · Obernburger Str. 125 · D-63811 Stockstadt · Tel.: +49 (0) 6027 2008-0 · Fax: +49 (0) 6027 3772 · email: service@gunold.de · www.gunold.de

Distributed by:

w
w
w
.m

ei
sc
hn

er
-d
es
ig
n.
de


