
Minőségi tanúsítvány 
POLY 

 
 1. Alapanyag összetétel: POLY 40 

100 % poliészter 
POLY60 
100 % poliészter 

 
 2. Kiszerelés: 1.000 m mini királyorsó 

5.000 m kúpos 
1500 m mini királyorsó 

 
 3. Szál erősség: dtex 128/2, Nm 77/2 

 Ne 46/2, den 115/2 
dtex 78/2, Nm 128/2 
Ne 76/2, den 70/2 

 
 4. Sodrat: S 660 / Z 540 S 620 / Z 540 

 
 5. Súly: 26,1 g/mini királyorsó 

130g/orsó 
m/kg 38.400 

 
23 g/mini királyorsó  
m/kg 64.000 

 

 
 6. Tartósság: Norm. Paraméter  

 Vízállóság ISO 105 E 01 erős 
 

4 – 5/5 
 

 Mosásállóság DIN EN 20105-C03 

DIN EN 20105-C04 

 

60°C 
95°C 

4-5 
4 – 5/5 

 Dörzsölés állóság 
 

ISO 105 X 12 száraz 
nedves 

4 – 5/5 
4 – 5/5 

 Oldószerállóság EN ISO 105-X05 

 

 4/5 

 Izzadás állóság 
 

ISO 105 E 04 savas 
lúgos 

4 – 5/5 
4 – 5/5 

 Fénytűrés ISO 105 B04 Xenon fény 4/7 

 Vasalhatóság ISO 105 X 11  5 

 Magas hőfokon való száraz 
rögzítés 

EN ISO 105-P01 

 

180°C 30‘‘ 

 
4/5 

 Klór állóság    

 * Peroxid – ólom állóság EN ISO 105-N02  4-5/5 

 * Klóros fehérítés ISO 105 E 03  4-5 

 
7. Mosási zsugorodás (95°C): DIN 53866-2 % <2 

 8. Szakítószilárdság: DIN 53834-2 cN/Tex 38-43  

 9. Nyúlás: DIN 53834-2 % 23-28  

 10. Öko tex tanusitvány:   Termékosztály: I. 

 
11. Kezelési útmutató: 
 

 

       

 


