
Folien I Gaze

Permanente Klebefol ie  zum Aufbügeln

BSN

Bügeln statt Nähen: der Name ist Programm. Die Thermofolie BSN 

fixiert dauerhaft Stickereien, Aufnäher und Embleme – ganz ohne 

Nähen! BSN wird nach dem Sticken auf die gesamte Rückseite 

des Stickmusters aufgebügelt. Das macht jede Applikation extrem 

haltbar, auch Kanten und Ränder lösen sich nicht ab.

BSN gibt es in zwei Versionen: Feinwäschebeständig bis 40°C und 

Industriewäschebeständig bis 95°C – in jedem Fall zeitsparend, 

bequem und effizient!

Applizieren auf die leichte Art



BSN

u 	Bügelfolie für Applikationen, Aufnäher,  
	 und Embleme.

u 	Zum dauerhaften Kleben von Kanten,  
	 Rändern und Säumen.

Haupteinsatzgebiete:

Technische Informationen:

!

Applizieren auf Kleidung:
u 	Beschichtetes Stickmuster auf die gewünschte  
	 Stelle legen und permanent fixieren:

	 Typ I: 	 mit der Fixierpresse (Druck: ca. 1,4 bar) 
		  bei 170° C ca. 15 Sek. anpressen.
	 Typ H: 	 mit dem Bügeleisen (Druck auf die 
		  Bügeleisenspitze geben) bei 135° C 
		  ca. 20-25 Sek. kräftig aufbügeln. 

 Die volle Klebekraft erreicht BSN nach 48 Stunden!

Verarbeitungsempfehlungen:

GUNOLD GmbH · Obernburger Str. 125 · D-63811 Stockstadt · Tel.: +49 (0) 6027 2008-0 · Fax: +49 (0) 6027 3772 · email: service@gunold.de · www.gunold.de

Distributed by:

u 	Material: 100% Copolyamid

u 	2 Qualitäten lieferbar:
	 Typ I	 · geeignet für Industriewäschen bis 95° C
			   · chemische Reinigung möglich
			   · fixierbar nur mit Bügelpresse 
			   · Stärke: 73 µ, 80 g/m2

	 Typ H	 · geeignet für Feinwäsche bis 40° C
			   · chemische Reinigung möglich
			   · Fixierung auch mit Bügeleisen möglich
			   · Stärke: 55 µ, 60 g/m2

1. 2. 3. Den Grundstoff 
vor der Anwendung 

abbügeln - Stoffappreturen 
verdampfen und es wird 

eine dauerhafte 
Fixierung erreicht!

u 	Aufmachung I + H – Typ: 

	 Rolle	 105,0 cm x	100 m
		  52,5 cm x	100 m 
		  35,0 cm x	100 m
		  35,0 cm x	 25 m

u 	Versand- und Verpackungsgröße:
	 1 Rolle

Beschichten des Stickmusters:
u 	Legen Sie das Stickmuster mit der Rückseite 
	 auf die Folienseite von BSN und schneiden Sie  
	 die Form aus.

u 	 Typ I: 	 mit der Fixierpresse bei  
		  170° C ca. 5 Sek. anpressen.
	 Typ H: 	 mit dem Bügeleisen bei 
		  135° C ca. 5 Sek. anpressen. 

u 	Das Papier von dem beschichteten 	
	 Muster abziehen.

Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und 
Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!
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