
Folien I Gazen

Schöne Stickereien  
müssen nicht kratzen …

Schutzgewebe zum Aufbügeln

STICK-PROTECT

... wenn man sie mit dem weichen Schutzgewebe STICK-PROTECT 

bedeckt! Gerade bei feinen, schmiegsamen Stoffen spürt man 

Nähte und Stickereien oft unangenehm auf der Haut. STICK-

PROTECT wird nach dem Sticken auf die linke Stoffseite gebügelt 

und deckt das Muster komplett ab – und das dauerhaft, auch 

nach vielen Wäschen. 

STICK-PROTECT macht nicht nur Kratziges weich, sondern kann 

auch als permanente Fixiereinlage bei dünnen Stoffen an Kragen 

und Leisten verwendet werden. 



Weitere 
Gebrauchs-
hinweise für 

Stickfolien finden Sie 
im Internet unter   

www.gunold.de

STICK-PROTECT

u 	Schutzgewebe für alles, was auf der 
	 Haut kratzt. 

u 	Permanente Fixiereinlage für dünne 
	 Stoffe, an Kragen, Leisten und  
	 Manschetten.

Haupteinsatzgebiete:

u 	Aufbügelgewebe aus 100% Polyester

u 	Kleber: Polyamid

u 	Aufbewahrung: 
	 Stick-Protect trocken lagern und vor Sonnen- 
	 licht schützen – nach Gebrauch Reste in Plastik- 
	 verpackung aufbewahren.

u 	Mit Ökotex-Zertifikat

u 	Gewicht: 53 g/m2 – inkl. Beschichtung

u 	Gewicht Beschichtung: 10 g/m2

u 	Aufmachung: 
	 ·	 Rolle: 180 m x 150 cm Breite
		  nur in weiß
	 · 	Rolle: 25 m x 50 cm Breite
		  weiß und schwarz

u 	Versand- und 
	 Verpackungsgröße:
	 1 Rolle

Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und 
Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

Technische Informationen:

!

u 	STICK-PROTECT mit der beschichteten  
	 Seite auf die linke Stoffseite legen und  
	 mit dem Bügeleisen oder der Bügel- 
	 presse aufbügeln:

	 · Temp. 120-130°C
	 · Zeit: 10-14 sec
	 · Druck: 3-4 bar

Verarbeitungsempfehlungen:

Pflege:
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