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FELTY

Verarbeitungsempfehlungen:

¢ FELTY kann sofort bestickt werden,
z.B. als Aufndher oder als Applikation.

Pflege:
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¢ Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit
lasergeschnittenen Applikationsteilen
aus FELTY, denn das Lasern verschweif3t
die Schnittkanten und die Applikation
kann nicht ausfransen.

Technische Informationen:

www.meischner-design.de

¢ Material:
100% Polyester

¢ Gewicht:
200 g/m2 +/- 10%

¢ Aufmachung:
ca. 100 cm x 3 m; Stirke 1,5 mm
ca. 100 cm x 10 m; Starke 1,5 mm

Toleranzen: Die Stirke kann um
+/- 10% abweichen
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¢ Farbsortiment:
Lieferbar in 17 Standardfarben

¢ Speziell zur Musterung:
In einer praktischen Box sind alle 17 Farben
mit Musterstiicken in der GroBe 29 x 33 cm
abgepackt.

¢ Versand- und VerpackungsgroBe:
1 Rolle

Tipp:
FELTY ldsst sich sehr
gut lasern. Geschnittene

Formen fransen an den Rindern

nicht aus und Lasergravuren
bieten viele Moglichkeiten
fiir kreative Optiken.

Professionelle Materialien fiir hochwertige Stickergebnisse - bestens bewdhrt im Konfektions-, Promotion- und
Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!
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